
Fiche technique pour: 230925

Colle instantanée CA (Cyan-Acrylate) 401 3gr.
LOCTITE 401 ist ein Sofortklebstoff zum Verbinden vonWerkstoffen bei Anwendungen, bei denen einegleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw.Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzieltschnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a.Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE 401 istauch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier,Leder und Textilien geeignet. Perfekt für alle schnellenReparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art.

Référence 302828
EAN / code-barres

4100630000206
Votre prix Sur demande

Informations sur les ventes
Unité de prix 1
Unité StückUnité d’emballage 1
Contenu 1 PCEQuantité minimale de commande 1
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Spécifications de produits
ZITEC-Materialnummer 66938
Chemische Basis Ethyl
Einsatzgebiet Kleben verschiedener Werkstoffe
Farbe farblos, transparent
Freigabe P1 NSF Reg.No. 123011
Handfestigkeit [Sekunde] 3 - 10Technologie Cyanacrylat
Viskosität 100
Intrastatnummer 35061000Ursprungsland Irland
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