
Fiche technique pour: 146471

Colle UV 3103 25ML
LOCTITE AA 3103 ist ein lichthärtender Klebstoff aufAcrylatbasis, der auf Kunststoffen mit Neigung zurSpannungsrissbildung flexible Klebungen erzielt. DasProdukt erreicht eine Durchhärtetiefe von >13 mm underzielt innerhalb von 12 Sekunden Handfestigkeit. Es ist gutgeeignet zum Kleben von Kunststoffen und Metallen, kannaber auch auf Glas und Keramik eingesetzt werden. Durchsein thixotropes Verhalten verringert der Klebstoff dasAbwandern nach der Auftragung auf das Teil.

Référence 178254
EAN / code-barres

0079340236912
Votre prix Sur demande

Informations sur les ventes
Unité de prix 1
Unité StückUnité d’emballage 1
Contenu 1 PCEQuantité minimale de commande 1
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Spécifications de produits
ZITEC-Materialnummer 507498
Chemische Basis Acrylat
Durchhärtung [Millimeter] ab 13Einsatzgebiet Kleben verschiedener Werkstoffe
Farbe leicht trüb (flüssig), transparent
Handfestigkeit [Sekunde] 12
Härte D 51Oberfläche trocken [Sekunde] ab 30Technologie Acrylat
Viskosität 10000 thixo.
Intrastatnummer 35061000Ursprungsland USA
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